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1 Rund um Programm und Installation

1.1 Systemvoraussetzungen

PC Baujahr 2010 oder neuer

2 GB RAM Arbeitsspeicher

100 MB freier Speicherplatz

Soundkarte oder OnBoard-Sound
Bildschirmauflésung 1280x1024 oder hoher

Internetzugang
Microsoft Windows 7 (32- oder 64-Bit) oder hdher
Adobe Acrobat Reader DC oder anderes PDF-Anzeigeprogramm

Wird bei Bedarf Gber das Internet nachinstalliert und benétigt zusatzlichen Speicherplatz:

XAudio2 2.7 oder hoher
.NET

1.2 Installation

Legen Sie die Installations-CD in lhren Windows-PC ein. Ein Doppelklick auf die Datei
VeehNoten-Setup-4.exe startet das Installationsprogramm.

Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen durch Setzen des Hakchens und klicken Sie
den Installieren-Button. (Erfahrene Benutzer haben die Mdglichkeit unter Optionen
den Installationsort zu andern.)

Unter Umstanden missen noch Programme von der Microsoft-Homepage herunterge-
laden und auf Ihrem Rechner installiert werden. Hierflr benétigen Sie eine Internetver-
bindung. Bitte folgen Sie in diesem Fall den Anweisungen des Installationsprogramms
und den Anleitungen auf der Microsoft-Homepage.

Am Ende der Installation wird automatisch eine Verknupfung zur Software auf ihrem
Desktop erstellt.
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1.3 Aktivierung

Um die Software in vollem Umfang nutzen zu kdnnen, miussen Sie |hre Softwareinstal-
lation aktivieren. Offnen Sie die Software und klicken Sie links von der Start-Register-
karte auf den Button fiir das Hauptmend:

Unter dem Punkt Lizenzstatus geben Sie die Seriennummer lhrer Lizenz ein. Diese
finden Sie auf der beiliegenden rosa Karte. Die Hardware-ID wird automatisch aus
den Daten des Prozessors lhres PCs generiert. Bei hergestellter Internetverbindung
klicken Sie auf Online aktivieren.

Falls die Onlineaktivierung nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch un-
ter 0049 (0) 9335/99 71 952 und halten lhre Kundennummer, die Seriennummer lhrer
Softwarelizenz und die Hardware-ID lhres PCs bereit.

Nach erfolgreicher Aktivierung ist folgende Statusanzeige im Lizenzstatus-Fenster zu
lesen: ,Anwendung lauft als lizenzierte Vollversion.“ Sie kénnen jetzt alle Funktionen
der Software nutzen.

Die Aktivierung mit einer Seriennummer ist immer nur auf einem PC gleichzeitig mog-
lich. Mochten Sie die Software auf einem anderen Rechner verwenden, missen Sie
zuerst bei hergestellter Internetverbindung die Software deaktivieren. Klicken Sie hier-
zu im Lizenzstatus-Dialog auf Online deaktivieren.

1.4 Update

Die Software prift einmal woéchentlich ob neue Updates vorhanden sind. Falls ein neu-
es Update zum Download bereitsteht erhalten Sie im Programm automatisch einen
Hinweis. Klicken Sie auf die Download-Schaltflache im gelben Balken. Ihr Standard-
browser 6ffnet sich und Sie kbnnen das Update herunterladen. Die heruntergeladene
Update-Datei finden Sie in lnrem Download-Ordner.

Speichern Sie lhre Arbeit und schlielRen Sie die Veeh-Noten®-Software bevor Sie das
das Installations-Programm flir das Update mit einem Doppelklick auf die herunterge-
ladene Datei starten. (Siehe auch 1.2 Installation, S. 5.)

1.5 Deinstallation

Wenn Sie Veeh-Noten® auf Inrem PC nicht mehr verwenden moéchten, miissen Sie die
Software zunachst deaktivieren. (Siehe 1.3 Aktivierung, S. 6.)

Um Veeh-Noten® von lhrem Rechner zu entfernen, verwenden Sie die in Windows
Ubliche Vorgehensweise Uber die Programm-Deinstallation in der Systemsteuerung.
Klicken Sie im Deinstallations-Dialog auf Deinstallieren. Nach der Fertigstellung ist die
Software von [hrem PC entfernt.
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1.6 ,,Wiedergabegerat“-Fehlermeldung

Unter Umstanden tritt beim Programmstart die folgende Fehlermeldung auf:

Wiedergabegerat “

Es ist keine Sound-Wiedergabe maglich, da entweder kein von XAudio2
unterstitztes Sound-Gerat gefunden wurde, oder das gewahlte Gerat

nicht initialisiert werden konnte,

Falls die Anwendung XAudio2 nicht ansprechen kann, oder zwar ansprechen kann,
aber kein Soundgerat gefunden wurde, erscheint diese Meldung. Fur Windows 7 sollte
dann die aktuellste DirectX-Version von der Microsoft-Homepage installiert werden . Sie
finden diese unter: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8109

Fur Windows-Versionen ab 8 gibt es kein separates DirectX mehr, da es ab Windows
8 fester Bestandteil von Windows ist. In dem Fall, oder falls fur Windows 7 die aktuells-
te DirectX-Version installiert ist, bedeutet die Meldung dann, dass kein unterstutztes
Soundgerat gefunden werden konnte. Nehmen Sie in diesem Fall bitte Kontakt mit
Ihrem Computer-Fachgeschaft auf um das Problem zu IGsen.
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2 Benutzeroberflache

In der Titelleiste der Software finden Sie links die Icons fir das Systemmend, Spei-
chern, Ruckgangig und Wiederholen. In der Mitte der Titelleiste werden der Pfad des
aktuellen Dokuments und die verwendete Softwareversion angezeigt. Ganz rechts be-
finden sich die Schaltflachen zur GroRenanderung des Programmfensters und zum
SchlieRen des Programmes.

Ganz links unter der Titelzeile ist das Symbol fiur das Hauptmeni. Daneben befin-
den Sich zunachst das Menuband mit den diversen Registerkarten, darunter das Bild-
schirmklavier und darunter das Arbeitsblatt.

2.1 Hauptmenu

Im Hauptmenul haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen:

Zurtick: Zurick zur Arbeitsblatt-Ansicht.
Neu: Erstellt ein neues Dokument.
Offnen: Offnen Sie ein gespeichertes Dokument

Zuletzt verwendet: Hier wird eine Liste |hrer zuletzt gedffneten
Dokumente angezeigt. Mit einem Klick auf die entsprechende
Zeile wird das Dokument gedffnet.

Speichern: Speichern Sie |hr aktuelles Dokument. Wenn Sie

Ihr Dokument noch nicht benannt haben, werden Sie aufge-

fordert einen Namen anzugeben.

FI i Speichern unter: Speichern Sie |hr aktuelles Dokument unter
= Speichem unter .
— einem anderen Namen.

Fuletzt verwendet

™ _ _ ] MusicXML importieren: Sie koénnen im Austauschformat
flt MusioMLimportieren IEVINSISVIE gespeicherte Notendateien aus anderen Program-
men in Veeh-Noten® 6ffnen. Siehe 3.7 MusicXML, S. 28.

MusicXML exportieren: Sie kdnnen |hr Dokument im Aus-
tauschformat MusicXML exportieren und zur Verwendung

in anderen Notenschreibprogrammen speichern. Siehe 3.7
MusicXML, S. 28.

f“% MusicXML exportieren
XML
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= Drucken: Hier konnen Sie Ihr Dokument direkt ausdrucken.
Sie konnen wahlen, ob Sie die Blatter einzeln oder als Par-
titur Ubereinandergelegt drucken. Auflderdem kdnnen Sie mit

Schnittmarkierungen drucken, um die einzelnen Teilausdru-

cke spater zusammenzukleben oder die Blatter als Ganzes

drucken, wenn Sie nur Blatter fur Basis-Harfe in A4 ausdru-

cken oder einen A3 Drucker fur groRere Drucke angeschlos-
sen haben. Siehe 3.6 Druck und PDF-Export, S. 26.

) PDF exportieren: Hier haben Sie die gleichen Moglichkei-
PDF exportieren ten wie beim Punkt Drucken, jedoch werden die Blatter als
PDF-Dokumente gespeichert. So kdonnen Sie z.B. groRRere
Blatter in einem Copyshop ausdrucken lassen. Siehe 3.6

Druck und PDF-Export, S. 26.

_ i Optionen: Sie kénnen zwischen Deutsch und Englisch als
@ Optionen Pro he wahlen. Bei meh hi
grammsprache wahlen. Bei mehreren angeschlossenen
Audio-Wiedergabegeraten (Kopfhorer, Lautsprecher ...) kdn-
nen Sie hier auswahlen, welches Sie zur Klangwiedergabe
verwenden mochten. Sie kénnen aullerdem das Automati-
sche Speichern aktivieren und das Speicherintervall festle-
gen. Ein Hakchen bei Notenvorlage-Funktionen anzeigen
erweitert die Registerkarte Hinzufiigen um die Gruppe No-
tenvorlage. Dies ermoglicht es, ein eingescanntes Notenblatt,
das mit Veeh-Noten® 1.0 bis 2.1 erstellt wurde, als Vorlage
unter dem Arbeitsblatt einzublenden. Siehe 3.8 Notenvorlage
verwenden, S. 29.

Lizenzstatus: Hier kdnnen Sie lhre Software-Lizenz durch
Eingabe der Seriennummer aktivieren und gegebenenfalls
auch wieder deaktivieren. Siehe 1.3 Aktivierung, S. 6.
Beenden: Beendet das Programm. Sie werden aufgefordert,
ungespeicherte Anderungen in lhrem Dokument zu spei-
chern, bevor das Programm geschlossen wird.

fo Lizenzstatus

:-;I Beenden
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2.2 Bildschirmklavier
BP0 0 R O 20 e O I
‘AE BHE BHEO

Mit dem Bildschirmklavier schreiben Sie Noten und Pausen auf Ihr ausgewahltes Ar-
beitsblatt, figen die Vorwahlen Punktierung und Taktschwerpunkt hinzu und gestalten
Ihre Noten mit Abdampfzeichen, Fermate, Forte und Piano, etc.

Das Bildschirmklavier kbnnen Sie im Programmfenster verschie-
ben und dann uber oder unter dem Arbeitsblatt andocken. Klicken
und halten Sie dazu den Text ,Bildschirmklavier” in der Leiste und
schieben es an die gewlinschte Position. Im Programmfenster er-
scheinen Icons fur die entsprechenden Positionen. Fahren Sie
mit der Maus auf das Icon fur die gewiinschte Position und lassen
Sie dann los.

Wenn Sie das Bildschirmklavier aus dem Programmfenster herausziehen, kénnen Sie
es wie ein eigenstandiges Fenster auf lnrem Bildschirm positionieren und seine Grolke
verandern. Nach einem Programmneustart ist das Bildschirmklavier jeweils wieder an
seiner Standardposition. Ganz rechts im Bildschirmklavier ist das kleine Icon einer
Pinnnadel. Damit kdnnen Sie das Bildschirmklavier voribergehend minimieren.

Ist Ihr Bildschirm oder das Programmfenster zu klein fur die Breite des Bildschirmkla-
viers, so erscheinen graue transparente Scrollbalken, wenn Sie mit der Maus Uber das
Bildschirmklavier fahren. Sie kdnnen die obere Leiste mit Noten-/Pausenlangen und
Verzierungen sowie die Klaviatur mit den Tonhohen separat horizontal verschieben.

Zum Notenschreiben wahlen Sie auf dem Bildschirmklavier die Notenlange vor, der
aktuell ausgewahlte Button wird dann blau hinterlegt. Anschlie®end klicken Sie auf
die entsprechende Tonhohe und schreiben damit die Note. Pausen schreiben sie ana-
log. Mit den Tasten 1 bis 0 auf lhrer Tastatur (nicht dem Ziffernblock) kdnnen Sie die
Ton- bzw. Pausenlangen vorwahlen und mussen dann nicht extra mit der Maus erneut
klicken. Die vorgewahlte Noten- oder Pausenlange bleibt solange ausgewahlt, bis eine
andere Noten- oder Pausenlange ausgewahlt wird.

Um eine Punktierung oder einen Taktschwerpunkt zur Note hinzuzufligen, klicken Sie
vor der Wahl der Tonhéhe auf das entsprechende Symbol. Auch hier gelten die Tasta-
turkutrzel Punkt oder Minus. Sie kdnnen auch nachtraglich eine Note selektieren und
durch Wahl der entsprechenden Buttons Tonlange und -hohe verandern oder Punktie-
rung und Taktschwerpunkt hinzufigen oder entfernen.

Wenn Sie eine Note vergessen haben, markieren Sie eine Tonreihenlinie an deren
Stelle die Note fehlt mit einem Klick. Anschlie3end setzen Sie die Note. Die folgende
Note ruckt weiter nach unten und an deren Stelle steht nun die neu geschriebene Note.
Die auf dem Bildschirmklavier als schwarze und weil’e Tasten dargestellten Tonhdhen
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entsprechen dem Notenumfang, den Sie in der Registerkarte Start bei Instrument, S.
13, definiert haben. Die Notenbezeichnungen kdnnen Sie in der Registerkarte Start
bei Notenbezeichnungen, S. 13, verandern.

Die rechts von Punktierung und Taktschwerpunkt vorhandenen Buttons sind Verzie-
rungen, die Sie zu den Noten oder Pausen hinzufiigen kdnnen. Sie missen eine ge-
schriebene Note oder Pause selektieren und konnen dann die ent-
sprechenden Zeichen hinzufligen. Die Zeichen sind alle in einem ;
Umkreis um die Note verschiebbar, lediglich das Abdampfzeichen

v

kann nur vertikal unter der Note bewegt werden.

2.3 Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt stellt die Position der Noten und anderer Objekte dar, wie sie spaterim
Druck erscheinen. Auch die Randeinstellungen werden in der Anzeige berucksichtigt.
Auf dem Arbeitsblatt selektierte Elemente werden rot dargestellt. Wenn Sie Elemente
selektieren, erscheint die entsprechende Kontext-Registerkarte fur die Bearbeitung
von Noten, Linien oder Feldern.

Mit dem Zoom-Schieber am unteren Rand des Programmfensters kénnen Sie die Gro-
Re der Darstellung des Arbeitsblattes verandern. Uber dem Arbeitsblatt sind auf der
Hohe der entsprechenden Saite die Notenbezeichnungen dargestellt.

Uber den Notenbezeichnungen befindet sich die Zentimeterleiste
" mit den Schiebereglern fiir die Schnittmarken und die Randeinstel-

lungen. Die Randeinstellungen kdnnen Sie flir jede Stimme in der
Fre Start-Registerkarte bei Druckseite, S. 14, vornehmen. Im Bild
: links sehen Sie die linke obere Ecke des Arbeitsblattes mit einem
linken Rand von 1,05 cm.

Mit den Schnittmarkern kdnnen Sie auswahlen, an welcher Stelle beim Druck mit der
Seitenaufteilung A4 oder A3 gemél3 Schnittmarkierung die Schnittmarken liegen sol-
len. Wenn Sie keine Veranderungen vornehmen, ist ganz links am Blattrand und ganz
rechts am Blattrand jeweils ein Schieberegler, der die Blattrander anzeigt. Ziehen Sie
einfach den rechten Schieberegler nach links bis an die Position, die fur lhr Blatt glins-
tig ist. Sie kdnnen die genaue Position der Schnittmarke an der violetten vertikalen
Linie erkennen.

Das rechte Ende eines A4-Blattes (Hochformat) ist auf der Zen- T
timeterleiste markiert. Wenn Sie einen A4-Drucker besitzen und

Blatter groRer als A4 drucken wollen, muss die Schnittmarke links

von dieser Markierung liegen. (Analog: Blaue Markierung fir A3.)

Falls Sie zu viele Schnittmarkierungen gesetzt haben, kénnen -

Sie den Schnittmarker am rechten Blattrand einfach nach rechts Uber den Blattrand hi-
naus ziehen. Der nachste Schnittmarker weiter links rutscht dann automatisch wieder
auf die Position am rechten Blattrand.
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2.4 Registerkarten

Auf den Registerkarten im Mentband befinden sich Gruppen thematisch sortierter
Buttons flr verschiedene Funktionen der Software. Die Registerkarten Start und Hin-
zuftigen sind immer vorhanden, die tbrigen Kontext-Registerkarten erscheinen, wenn
Sie entsprechende Elemente im Arbeitsblatt ausgewahlt haben.

2.4.1 Registerkarte Szart
Start | Hinzufigen

=] M Ausschneiden | BT Blattoptionen mm Instrument H @ -c P Wiedergeben | € Wiederholen | * Lauter

E Kopieren 1 Taktangabe = Taktstriche B> Ab Markierung | .-« Tempo ol Leiser
Einfigen (. - . Druckseite  Gitterhhe

i1 Taktangabe als Textfeld | | Melodietdne v 30%

F7I Notenbezeichnungen | {3} Aktualisieren

Zwischenablage Dokument Blatt ‘Wiedergabe

2.4.1.1 Gruppe Zwischenablage
Wenn Sie Elemente auf dem Arbeitsblatt markiert haben, konnen Sie diese mit Klick

auf die entsprechenden Buttons hier ausschneiden oder in die Zwischenablage kopie-
ren und dann an anderer Stelle wieder einflgen.

2.4.1.2 Gruppe Dokument

Bei den Blattoptionen kénnen Sie fur
die verschiedenen Stimmen/Blatter
verschiedene Anzeige- und Druckfar- | Bezichnung Ll
ben fiir den Partiturdruck auswahlen. Die hier | |% Stimms .
eingestellten Farben Uberschreiben dann die 2. Stimme [
eventuell in den einzelnen Arbeitsblattern vor- 3. Stimme B
I
I

Blattoptionen “

£
J K K@

R A I L

genommene Farbanderungen.

Die Hakchen bei dem Augensymbol erlauben
eine Uberlagerte Darstellung der Stimmen/
Blatter. In der Uberlagerten Darstellung wer- oK Abbrechen
den die Farben der Blatter so angezeigt, wie
sie spater auch im Partiturdruck ausgegeben werden. Wenn Sie die individuellen Far-
banderungen auf einzelnen Blattern sehen mdéchten, mussen Sie alle Hakchen entfer-
nen.

Die Hakchen beim Lautsprechersymbol ermdglichen die Auswahl der bei der Wieder-
gabe abgespielten Stimmen.

4, Stimme

5. Stimme

Bei Taktangabe kdnnen Sie den Takt des Stlickes auswahlen und die Lange

4 eines eventuell vorhandenen Auftakts festlegen. Fir einen Dreiviertel-Takt mit

einem Auftakt von 2 Vierteln Lange beispielweise geben Sie ein: ,Schlage pro

Takt: 3% ,Notenlange pro Schlag: 1/4“, ,Auftaktlange: 2“ klicken die Viertelnote und
dann ,OK".
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Taktangabe “

Schlage pro Takt 3

Motenlange pro Schlag | 1/4 W |

Auftaktlange 1 J J J'| J=|
oK Abbrechen

In den Notenbezeichnungen kénnen Sie auswahlen, ob Sie die Noten im Bild-

#/[, schirmklavier wie auf der Veeh-Harfe® mit gemischter Bezeichnung in Kreuz-

und B-Bezeichnungen angezeigt bekommen mochten, oder die Bezeichnung

jeweils komplett in Kreuz oder B wunschen. Fur die korrekte Ausgabe im MusicXML-
Export missen Sie hier je nach Tonart die entsprechenden Vorzeichen wahlen.

2.4.1.3 Gruppe Blatt

Bei Instrument kdnnen Sie fur jedes Blatt/jede Stimme lhres Dokumentes ein-

zeln auswahlen, fur welche Instrumentengrdlie Sie die Noten schreiben mdch-

ten. Unsere Veeh-Harfe® InstrumentengréRen Basis, Comfort, Standard und
Solo sind vordefiniert. Sie kdnnen sich fir andere Saiteninstrumente mittels der Vor-
wahl ,Benutzerdefiniert* aber auch Tongrenzen und Saitenabstande selbst einstellen.
Sie haben auch die Moéglichkeit hier Klavier auszuwahlen, dann wird die Blattgrélie auf
die Standard-Klaviatur geandert und die ,schwarzen Tasten“ werden auf dem Arbeits-
blatt mit einem grauen Balken hinterlegt.

Bei Taktstriche konnen Sie sich durch Setzen des Hakchens Taktstriche ein-
blenden lassen, die Taktstrichfarbe am Bildschirm und im Druck verandern so-
wie die Breite der Taktstriche definieren. AulRerdem konnen Sie die Gitterstrich-
farbe und -breite des Arbeitsblattes andern.

---, Taktangabe als Textfeld blendet die Taktangabe im Blatt ein oder aus. Der Text
in diesem Feld wird automatisch aktualisiert, wenn Sie bei Taktangabe Ande-
rungen vornehmen. Falls Sie zusatzlichen Text in dieses Feld geschrieben ha-
ben, wird dieser dabei geldscht.

- Blattwahl: Ein Klick auf die entsprechende Zahl wahlt das aktive

L Blatt aus. Wenn Sie in den Blattoptionen, S. 12, die Sichtbar-

keit weiterer Blatter aktiviert haben, werden diese in blasser Farbung unter dem akti-
ven Blatt dargestellt.

[ Melodietane Iv| Im unter der Blattwahl befindlichen Dropdown-Menu zur Tonreihen-
Melodietane wahl konnen Sie auswahlen, ob Sie die Melodietdne, eine von drei
EZi:Z:ZZZi Begleittonreihen oder freie Begleittone setzen wollen. Die aktiv aus-
Begleittone 3 gewahlte Tonreihe wird bei gesetzten Ténen auf dem Arbeitsblatt im-
Freie Begleittone mer gelb hinterlegt dargestellt.
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Ein Klick auf Druckseite offnet das Dialogfeld zur Einrichtung der Seite fur das

aktuelle Blatt. Sie kdnnen hier abhangig von Ihrem Drucker die Rander einstel-

len und haben drei Moglichkeiten zur Abstandsberechnung der horizontalen
Gitterlinien.
Die Optionen Fester Abstand (in mm oder pt) und Feste Anzahl Linien erlauben es, die
Abstande handisch anzupassen. Bei Aus den Noten errechnen setzt das Programm
den Abstand der Linien automatisch so, dass alle aktuell vorhandenen Noten auf dem
Blatt gleichmalig verteilt werden. Die Schaltflache Flir alle Seiten (ibernehmen wen-
det lhre Einstellungen auf alle Blatter im Dokument an.

Seite einrichten “

Honzontale Gitterlinien Rander
Fester Abstand Links | 10,5 mm
5 mm Rechts | 95 mm
Feste Anzahl Linien Oben |7 mm
190

Unten | 7 mm
{® Aus den Noten errechnen

Zur Aktualisierung diese CI
Schaltflache im -
Hauptfenster verwenden

Fiir alle Seiten Gberneshmen OK Abbrechen

Der Button Gitterhéhe Aktualisieren in der Start-Registerkarte erlaubt, wenn die

__C Einstellung Aus den Noten errechnen im Seite einrichten Dialog gewahlt wurde,

die Anpassung der Gitterlinienabstande, wenn Sie noch Noten auf dem Blatt
hinzugefugt oder entfernt haben.

2.4.1.4 Gruppe Wiedergabe

Die Wiedergabe spielt das aktuelle Blatt oder, wenn Sie bei Blattoptionen die

entsprechenden Blatter ausgewahlt haben, alle ausgewahlten Blatter. Sie kon-

nen die Lautstarke und die Geschwindigkeit der Wiedergabe (in Schlagen pro
Minute) andern. Wenn Sie Wiederholen vorwahlen, so werden die Wiederholungspfei-
le, die Sie in Ihrem Dokument gesetzt haben, in der Wiedergabe mitberucksichtigt.
Wabhlen Sie eine einzelne Note aus und klicken Ab Markierung, so wird von dieser
Note nach unten gespielt. Die Wiedergabe-Gruppe findet sich neben der Start-Regis-
terkarte auch bei 2.4.5 Registerkarte Noten — Bearbeiten, S. 21.
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2.4.2 Registerkarte Hinzufiigen

Start Hinzufiigen
B E —~ - N\ 3000 0 M #HE B B

Grafikfeld Textfeld | Arpeggio Freie Notenverbindungslinie Wiederholung Bindebogen Haltebogen M-Tole | Am Gitter | Bild Position und Sichtbarkeit
Verbindungslinie einrasten | wahlen Grébe

Felder Linien Opticnen Notenvorlage

2.4.2.1 Gruppe Felder

1 Ein Klick auf Grafikfeld 6ffnet den Dateibrowser, in dem Sie nach der Grafikda-
' tei, die Sie einflgen mochten, suchen konnen. Erlaubte Dateiformate sind *.jpg,
*.png, *.bmp und *.svg. Sie erkennen das erfolgreiche Offnen der Grafikdatei

am veranderten Cursor. Um die geodffnete Grafikdatei einzufligen, klicken sie auf die
gewunschte Stelle im Arbeitsblatt, halten dabei die linke Maustaste und ziehen das
Grafikfeld auf die gewtinschte GrofRe. Nach dem Loslassen der Maustaste kdnnen Sie
die GroRRe des Grafikfelds durch Ziehen an den kleinen Quadraten am roten Rahmen
des Feldes verandern. Durch Klicken in das Grafikfeld und Halten der Maustaste kon-
nen Sie das Grafikfeld auf dem Blatt verschieben. Bei ausgewahltem Grafikfeld offnet

sich aulRerdem die 2.4.4 Registerkarte Felder — Format, S. 20.

. Das Textfeld konnen Sie analog zum Grafikfeld platzieren und seine Grofie an-
' dern. Auch hier sehen Sie am veranderten Cursor, dass Sie ein Textfeld platzie-
ren kdnnen. Um in den Bearbeitungsmodus des Textfelds zu gelangen, mussen
Sie in das Feld doppelklicken. Ein Klick auf das Blatt oder ein anderes Objekt auf dem
Blatt schlie3t den Bearbeitungsmodus des Textfelds. Wahrend der Bearbeitungsmo-
dus aktiv ist, kbnnen Sie das Feld nicht verschieben und seine GroRRe nicht andern. Bei
ausgewahltem Textfeld 6ffnet sich ebenfalls 2.4.4 Registerkarte Felder — Format, S.
20.

Eine Sonderform des Textfelds ist die FuBzeile. Sie ist automatisch auf jedem Arbeits-
blatt ganz unten angelegt und kann einzeilig beschrieben werden. Ihre GrolRe ist nicht
veranderbar, der Text kann aber wie in anderen Textfeldern auch formatiert werden.
Bitte wahlen Sie die Textgrofde nicht zu grof3, sonst wird der Text in der Fulzeile auf
dem Ausdruck oder in der erzeugten PDF-Datei nicht angezeigt.

2.4.2.2 Gruppe Linien

Sie konnen eine Vielzahl von ,Linien“ zu den Noten oder Pausen auf Ihrem aktiven
Arbeitsblatt hinzufligen. Das Vorgehen ist stets annahernd das gleiche: Sie klicken
auf den Button fir die entsprechende Linienart. Nun verandert sich Ihr Mauscursor zu
den unten bei den jeweiligen Linien dargstellten Varianten. Wenn Sie mit dem kleinen
Fadenkreuz des Cursors uber eine Note fahren, so wird die Note grun hinterlegt, wenn
diese als Startpunkt fur die Linie dienen kann, und rot hinterlegt, wenn sie nicht der
Startpunkt sein kann. Dricken Sie die linke Maustaste und fahren Sie bei gehaltener
linker Maustaste bis zum gewlnschten Endpunkt der Linie. Auch hier sind als End-
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punkt mogliche Noten/Pausen griin hinterlegt bzw. rot hinterlegt, wenn sie nicht als
Endpunkt zulassig sind. Wenn Sie die linke Maustaste loslassen wahrend Sie Uber
einem geeigneten Endpunkt sind, wird die Linie erstellt. Andernfalls missen Sie die zu
setzende Linienart erneut auswahlen.

Selektiert man eine Linie, so erscheint auch immer 2.4.3 Registerkarte Linien — For-
mat, S. 18.

. Sie kdénnen eine Arpeggio-Linie einfligen. Klicken Sie auf den Button Arpeggio,
~»a |hr Cursor veréndert sich und sieht nun aus wie auf dem Bild links. Mit dem
Cursor fahren Sie Uber die Note, die der Anfangspunkt des Arpeggios sein soll.
Die Note wird grun hinterlegt. Wenn sie klicken und bei gehaltener Maustaste nach
rechts oder links ziehen, kdnnen sie auswahlen, Uber wie viele Saiten das Arpeggio
gespielt werden soll. Nach dem Loslassen der Maustaste haben Sie die Mdglichkeit
durch Ziehen am kleinen Quadrat an der Pfeilspitze des Arpeggios die Lange des Ar-
peggios nachtraglich zu andern.

. Um eine einfache Linie zu zeichnen, die nicht an Noten oder Pausen verankert
'~ ist, wahlen Sie Freie Verbindungslinie. Auch hier sehen Sie die Vorwahl am
Cursor. Im Gegensatz zu den anderen Linienarten verursacht diese Linie keine

grune oder rote Hinterlegung der Noten, da sie Uberall gesetzt werden kann. Klicken
und ziehen Sie bei gehaltener Maustaste die Linie in die gewlinschte Lange. Sie kon-

nen die Endpunkte der Linie beliebig anhand der kleinen Quadrate verschieben.

-= Die Notenverbindungslinie wird genau wie die Freie Verbindungslinie erstellt,
jedoch sind als Start- und Endpunkt je eine Note oder Pause nétig.

, Einen Wiederholungspfeil kdbnnen Sie von jeder beliebigen Note oder Pause
3 der Melodietonreihe auf jede andere Note oder Pause der Melodietonreihe set-
zen. Sie klicken dazu auf den Button Wiederholung, wahlen die Start-Note, kli-
cken und ziehen bis zur Endnote. Beim Loslassen der Maustaste 6ffnet sich ein Dia-
logfeld, in dem Sie die Mdglichkeit haben, dem Wiederholungspfeil eine Nummer zu
geben. Dies ist hilfreich, wenn Sie mehrere Wiederholungen im gleichen Bereich ha-
ben, um dem Spieler anzuzeigen, in welcher Reihenfolge die Wiederholungen gespielt
werden. Wenn Sie keine Nummer hinzufligen mochten, klicken Sie einfach nur auf OK.
Die Nummern eines Wiederholungspfeils kdnnen Sie bei ausgewahltem Pfeil unter
Linien — Format bearbeiten. (Siehe 2.4.3.4 Gruppe Wiederholungen, S. 19.)
Die Start- und Endpunkte des Wiederholungspfeils kdnnen Sie in einem Abstand um
die Start- und Endnoten verschieben. Die Verbindung zur Start- oder Endnote ist im-
mer mit einer dunnen gestrichelten roten Linie markiert. Auch die Position der vertika-
len Linie des Pfeils ist veranderbar. So ist es mdglich, auch auf volleren Blattern eine
gute Position fur den Wiederholungspfeil zu finden.

, Mit dem Bindebogen kdénnen Sie zwei direkt nebenein-

' ander liegende Noten in einer Tonreihe verbinden. Dies
ist hilfreich, wenn Sie die Verteilung einer gesungenen 0

Silbe auf mehrere Noten darstellen wollen, oder ein gedehn-

tes Spiel der Noten gewdlnscht ist. Sie kénnen die Form des

Hermann Veeh GmbH & Co.KG | Ochsenfurter Str. 32b | D-97258 Hemmersheim | www.hermann-veeh.de S. 16



Bindebogens durch Ziehen an den kleinen Quadraten verandern. Die normale Noten-
verbindungslinie zwischen beiden Noten wird nach dem Setzen eines Bindebogens
automatisch auf Unsichtbar geschaltet.

, Mit dem Haltebogen kdnnen Sie mehrere direkt nacheinander folgende Noten
_'_( ) einer Tonreihe der gleichen Tonhdhe miteinander verbinden. Dies ist hilfreich,
wenn Sie z.B. funf Schlage durch eine Ganze Note und eine Ubergebundene
Viertelnote darstellen mochten oder fur den MusicXML-Export auf das Einhalten der
Taktgrenzen achten wollen. Sie kénnen die Sichtbarkeit der Haltebogen bei Linien —
Format definieren. (Siehe 2.4.3.3 Gruppe Haltebogen, S. 19.)

, Sie kénnen mit dem Klick auf N-Tole eine Triole oder andere Teilungen einfl-
]3 gen. Mit dem veranderten Cursor wahlen Sie die erste und die letzte Note der
N-Tole aus. Die Noten mussen die gleiche Lange haben und in der gleichen
Tonreihe unmittelbar aufeinander folgen. Wenn Sie die linke Maustaste loslassen 6ff-
net sich ein Dialogfenster in dem die ausgewahlte Anzahl Schlage angezeigt wird und
Sie die gewlinschte Anzahl Schlage eingeben kénnen. Fur eine Triole waren es bei der
Tatséchlichen Lénge 3 die Gewiinschte Lédnge 2. Im dritten Feld des Dialogfensters
Wird angezeigt als sehen Sie, wie die Anzeige des Verhaltnisses auf dem Blatt erfolgt.
Bei einer Triole steht dort nur eine 3, wenn andere Verhaltnisse ausgewahlt sind, so
steht dort das Verhaltnis, z.B. 2 Noten in der Dauer von 3 = Verhaltnis 2:3.
Wenn Sie im Dialogfenster auf OK klicken, wird die Triole auf dem Blatt Gbernommen.
Die Verbindungslinien zwischen den Noten werden bei gesetzter Triole als Zickzackli-
nie angezeigt, die Noten ricken auf die neuen Abstande zusammen oder auseinander
und aullerdem steht das Verhaltnis (oder die 3 bei Triolen) in der Nahe der Triole. Das
Verhaltnis ist im Umkreis um die Triole verschiebbar und kann bei Linien — Format
auch ausgeblendet werden. Dort ist auch eine weitere Bearbeitung der N-Tole mog-
lich. (Siehe 2.4.3.5 Gruppe N-Tolen, S. 19.)

N-Tole bearbeiten “

Tatsachliche Lange |3

Gewidnschte Lange | 2

Wird angezeigt als | 3

Hier werden 3 Noten in der Dauer von 2 gespielt

0K Abbrechen

Wenn Sie die markierte N-Tole I6schen, verschwindet nur die Veranderung in den Ton-
langen. Die Tone sind in ihrer Originallange noch vorhanden.
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2.4.2.3 Gruppe Opftionen

In der Gruppe Optionen befindet sich der Button Am Gitter einrasten. Wenn Sie
ein geeignetes Objekt auf dem Blatt auswahlen (Grafik-/Textfeld, Freie Verbin-
dungslinie, Wiederholung), kédnnen Sie es mit einem Klick auf den Button am
Gitternetz des Blattes einrasten lassen. Wenn Sie das Objekt (oder bei Linien einen
Endpunkt) verschieben, ,klebt* es an den Gitternetzpunkten. Sie kénnen so leichter
verschiedene Objekte aneinander ausrichten.

2.4.2.4 Gruppe Notenvorlage

Die Gruppe Notenvorlage ist nur sichtbar, wenn Sie im Hauptmenii — Optionen die
Funktion Notenvorlage-Funktionen anzeigen aktiviert haben. Sie haben damit die
Maoglichkeit mit Veeh-Noten® 1.0 bis 2.1 erstellte und eingescannte Notenblatter als
~<Abpausvorlage“ unter Ihr Arbeitsblatt zu legen. Eine ausfuhrliche Anleitung finden Sie
bei 3.8 Notenvorlage verwenden, S. 29.

2.4.3 Registerkarte I znien — Format

4 ] Linien
Start Hinzufiigen Format
-
® @ Tpt m | ..I

Sichtbar Unsichtbar Automatisch Am Gitter | Alle Verbindungslinien
einrasten der Tonreihe

Tonreihenlinien Begleittonlinien Halteb&gen Wiederholungen N-Tolen Linienst til Optionen Selektion

Selektiert man im Arbeitsblatt eine Linie, so springt das Menluband immer zur
Registerkarte Linien — Format.

2.4.3.1 Gruppe Tonreihentinien

(© Sie konnen die Sichtbarkeit fur die zuvor ausgewahlten Tonreihenlinien veran-
* dern. StandardmaRig sind alle Tonreihenlinien als Automatisch markiert.

Sind die Linien als Sichtbar markiert, werden sie ganz normal als durchgezoge-
ne Linie dargestellt.

@ Sind die Linien als Unsichtbar markiert, so werden die Linien grau und mit ei-
nem X in der Mitte dargestellt.

Sind die Linien mit Automatisch markiert, so entscheidet das Programm selbst, ob die
Linie sichtbar oder unsichtbar ist. Unsichtbar sind dann z.B. Linien, wenn Bindebdgen
statt der entsprechenden Linie verwendet werden oder bei Begleittonreihen: Befindet
sich der Begleitton auf der gleichen Hohe wie ein Melodieton gleicher Lange, so wird
die Linie zwischen beiden Begleittonen als unsichtbar dargestellt. Befindet sich auf der
gleichen Hohe wie der Begleitton kein Melodieton gleicher Lange, so ist die Linie zum
nachsten Begleitton in der Begleittonreihe sichtbar.
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2.4.3.2 Gruppe Begleittonlinien

Die Begleittonlinien, also die gestrichelten horizontalen Linien, die vom Melodieton
zum Begleitton auf der gleichen Héhe reichen, sind standardmaflig Sichtbar, kdnnen
aber auch von lhnen Unsichtbar gemacht werden, wenn Sie diese selektieren und
dann den entsprechenden Button klicken.

2.4.3.3 Gruppe Haltebogen

Haltebdgen werden standardmafig auf beiden Seiten der Noten angezeigt. Wenn Sie
den Haltebogen selektieren kobnnen Sie auswahlen, ob dieser Nur links, Nur rechts
oder Links und rechts angezeigt werden soll.

2.4.3.4 Gruppe Wiederbolungen

ren, kommen Sie Uber den Bearbeiten-Button
- in das Dialogfeld, in dem Sie die Wiederho-
0 lungsnummern bearbeiten konnen. Mit dem
Plus-Button figen Sie Zahlen hinzu, mit dem
Minus-Button entfernen Sie die im Dialogfeld
— —n-D?/ ausgewahlte Zahl. Die ausgewahlte Zahl kon-

nen Sie aullerdem im unteren Feld verandern.
Falls Sie mehrere Zahlen auf einem einzelnen Wiederholungspfeil gesetzt haben, kon-
nen Sie mittels der Pfeiltasten im Dialogfeld die Reihenfolge der Zahlenkastchen auf
dem Wiederholungspfeil verandern.

ERrTew—" | D_‘\ Wenn Sie einen Wiederholungspfeil selektie-

2.4.3.5 Gruppe N-Tolen

Hier kdnnen Sie nachtraglich bei selektierter N-Tole die Eigenschaften der N-Tole Be-
arbeiten oder die Anzeige des Verhaltnisses der N-Tole mit Zahl sichtbar verandern.
Eine ausflhrliche Erklarung zum Erstellen von N-Tolen finden Sie bei N-Tole, S. 17.

2.4.3.6 Gruppe Linzenstil

Selektierte Linien kdbnnen Sie hier in Farbe und Dicke verandern. Bei Freien Verbin-
dungslinien, Notenverbindungslinien, Bindebégen und Wiederholungspfeilen kdnnen
Sie zusatzlich wahlen, ob die Linie durchgezogen, gepunktet oder gestrichelt darge-
stellt werden soll.
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2.4.3.7 Gruppe Optionen

Am Gitter einrasten, siehe 2.4.2.3 Gruppe Optionen, S. 18.

2.4.3.8 Gruppe Selektion

. Hier kdnnen Sie unkompliziert alle Verbindungslinien der Tonreihe oder

.I Begleittonreihen der Tonreihe selektieren. Wahlen Sie einfach eine ein-

¢ 7 zelne Linie zwischen zwei Noten aus und drlicken Sie den entsprechen-
den Button, dann sind alle entsprechenden Linien der Tonreihe auf einmal selektiert.

Mehrere einzelne Linien kdnnen Sie mit der gehaltenen Strg-Taste und Klick auf die
auszuwahlenden Linien selektieren. Mehrere zusammenhangende Linien kdnnen Sie
mit der gehaltenen Shift-Taste und Klick auf die erste und letzte der auszuwahlenden
Linien selektieren. So kénnen Sie schnell die Sichtbarkeit fir alle Linien verandern.

2.4.4 Registerkarte Felder — Format

& Felder Wenn Sie ein Feld selektieren,
e fmen e springt das Menliband automatisch
[ C | ] [ rial

zur Registerkarte Felder — Format.

2.4.4.1 Gruppe Anordnen
Sie bestimmen mithilfe der Buttons auf welcher Ebene des Blattes sich das selektierte

Feld befindet. Text- und Grafikfelder befinden sich immer unter dem Noten- und Lini-
enmaterial, aber Uber den Taktstrichen.

2.4.4.2 Gruppe Schriftart

Wenn Sie im Bearbeitungsmodus eines Textfeldes sind, kdnnen Sie Schriftstil und
Schriftfarbe des Textfeldes formatieren, Aufzahlungszeichen und Nummerierung ein-
flgen und die Textausrichtung anpassen.

2.4.4.3 Gruppe Opftionen

Am Gitter einrasten, siehe 2.4.2.3 Gruppe Optionen, S. 18.

Hermann Veeh GmbH & Co.KG | Ochsenfurter Str. 32b | D-97258 Hemmersheim | www.hermann-veeh.de S. 20



2.4.5 Registerkarte Noten — Bearbeiten

s MNoten

Start Hinzufiigen Bearbeiten
— I % - N\ I b .I P Wiedergeben | @ Wiederholen | (" Lauter
o o o ‘¥ - B> Ab Markierung | ., Tempo o, Leiser
30%

Noten horizontal Moten vertikal | Erweitern bis zum Beginn Erweitern bis zum  Erweitern auf ganze | Alle Verbindungslinien
verschieben verschieben der Tonreihe Ende der Tonreihe Tonreihe der Tonreihe

Verschieben Selektion Wiedergabe

Wenn Sie eine Note selektieren, springt das Menuband automatisch zur Registerkarte
Noten — Bearbeiten.

2.4.5.1 Gruppe Verschieben

Sie kdonnen selektierte Noten entweder mit Strg und den Pfeiltasten Ihrer Tastatur ver-
schieben oder Uber die Buttons Noten horizontal verschieben und Noten vertikal ver-
schieben. Es 6ffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie die Anzahl der Gitternetzlinien bzw.
Halbtone eingeben konnen, um die Sie die Note verschieben mochten. Positive Werte
verschieben die Note nach rechts bzw. nach unten, negative Werte verschieben die
Note nach links bzw. nach oben. Wenn Sie Noten vertikal verschieben und die Noten-
lange nicht mehr mit den Gitternetz-Abstanden auf dem Blatt GUbereinstimmt, werden
die Tonreihenlinien auf dem Bildschirm gepunktet dargestellt. Unter Umstanden kann
es sinnvoll sein, derart zu ,mogeln®, weil der Platz auf dem Blatt andernfalls nicht
reicht. Dies beeintrachtigt allerdings die Wiedergabe und die Darstellung mit Taktstri-
chen; unter Umstanden funktionieren dann auch andere Teile des Programms nicht
mehr korrekt.

2.4.5.2 Gruppe Selektion

Um eine schnelle Selektion vieler Noten einer Tonreihe zu ermdglichen, kdnnen Sie
die Buttons
:,f Erweitern bis zum Beginn der Tonreihe,
.\, 1 Erweitern bis zum Ende der Tonreihe und
Erweitern auf ganze Tonreihe verwenden. Mehrere einzelne Noten kdnnen Sie
\/I mit der gehaltenen Strg-Taste und Klick auf die auszuwahlenden Noten selek-
tieren.

Mehrere zusammenhangende Noten konnen Sie mit der gehaltenen Shift-Taste und
Klick auf die erste und letzte der auszuwahlenden Noten selektieren.

Wie auch bei der Registerkarte Linien — Format finden Sie aulierdem die Buttons zur
Auswahl von Verbindungs-/Begleittonlinien (vgl. 2.4.3.8 Gruppe Selektion, S. 20.)

2.4.5.3 Gruppe Wiedergabe

Siehe Registerkarte Start, 2.4.1.4 Gruppe Wiedergabe, S. 14.
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3 Notenblatter erstellen

In einer *.ve4 Veeh-Noten Datei kdnnen Sie bis zu funf Notenblatter gleichzeitig erstel-
len. (Siehe auch 2.4.1.3 Gruppe Blatt, S. 13.) Fur jedes dieser Blatter lassen sich
eigene Einstellungen fur Instrumentengréf3e, Druckrander, Taktstriche und die Vertei-
lung der Noten auf den vorhandenen Platz vornehmen. Sie kdnnen die Blatter in dieser
Datei jeweils einzeln drucken oder als PDF exportieren, so dass Sie zum Beispiel fur
eine Gruppe verschiedene Stimmen flr verschiedene Instrumentengrofen erstellen
konnen. Oder Sie legen beim Druck oder Export die verschiedenen Stimmen Uberei-
nander und erstellen so flr den Gruppenleiter eine Partitur, in der Sie die einzelnen
Stimmen bei Bedarf auch unterschiedlich einfarben kdnnen.

3.1 Grundeinstellungen vornehmen

Bevor Sie mit dem eigentlichen Notenschreiben beginnen, ist es sinnvoll, zunachst
einige Grundeinstellungen fur die Datei und die einzelnen Stimmen vorzunehmen.

Zunachst wahlen Sie den Takt des Stiickes, das Sie schreiben mochten. Diese Ein-
stellung wird fur das gesamte Dokument Gbernommen. (Siehe auch Taktangabe, S.
12.) Dann wahlen Sie die Instrumentengrolie, die Sie fur jede Stimme bzw. jedes
Blatt einzeln auswahlen kénnen. (Siehe Instrument, S. 13.)

Sie kénnen Ihr Dokument auch gleich Speichern, S. 8. Um das Speichern nicht
vergessen, kann es sinnvoll sein, Automatisches Speichern, S. 9, zu aktivieren.

3.2 Noten schreiben

Wie beim Punkt 2.2 Bildschirmklavier, S. 10, ausflhrlicher erklart konnen Sie nun
das erste Blatt mit Noten flllen, indem Sie zunachst die Noten- oder Pausenlange vor-
wahlen und dann mit den Tasten flr die Tonhéhe die entsprechende Note oder Pause
setzen.

Sie haben im Menl zur Tonreihenwahl, S. 13, funf verschiedene Tonreihen zur Aus-
wahl. Diese sind die Melodietonreihe, drei Begleittonreihen und die Freien Begleittone.
Welche Noten in welcher Tonreihe geschrieben wurden, sehen Sie bei der Auswahl
einer Tonreihe im Dropdown-Menu durch eine gelbe Hinterlegung der Noten auf dem
Arbeitsblatt.

Ublicherweise wird man in einem Stiick zunachst die Melodie in der Melodietonreihe
schreiben. Die Melodietonreihe ist dadurch gekennzeichnet, dass zwischen jeder Note
und der darauf folgenden Note eine sichtbare Linie dargestellt wird, die dem Spieler
den Weg durch die Noten weist.

In den Begleittonreihen schreiben Sie jeweils eine Begleitung zur Melodietonreihe.
Von jeder Note in der Begleittonreihe die gesetzt wird, entsteht automatisch eine ge-
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strichelte horizontale Begleittonlinie zu der gleichzeitig erklingenden Melodienote. Die
Begleittone einer Begleittonreihe sind untereinander ebenfalls mit einer Linie verbun-
den. Diese ist unsichtbar, wenn jede Note der Begleittonreihe eine Entsprechung glei-
cher Lange in der Melodietonreihe hat. Sobald eine Note der Begleittonreihe keine
Entsprechung in der Melodietonreihe hat, wird von dieser Note der Begleittonreihe die
Linie zur nachfolgenden Note sichtbar dargestellt.

Im Bild ist die Melodietonreihe gelb hinterlegt dargestellt, in der Begleittonreihe erken-
nen Sie die dargestellten (schwarz) oder ausgeblendeten (grau mit X) Linien.

Wenn Sie fir die Linien eine andere Sichtbarkeit einstellen mochten, markieren Sie
die entsprechenden Linien und gehen Sie vor, wie bei Registerkarte Linien — Format
beschrieben. (Siehe auch 2.4.3.1 Gruppe Tonreihenlinien, S. 18.)

Sie kdnnen insgesamt drei verschiedene Begleittonreihen schreiben. Bei der Verwen-
dung mehrerer Begleittonreihen Uberlagern sich unter Umstanden die horizontalen
gestrichelten Begleittonlinien. Hier kann es sinnvoll sein, die naher an der Melodie-
tonreihe liegenden Begleittonlinien unsichtbar zu machen. (Alle Begleittonreihen der
Tonreihe markieren und auf Unsichtbar setzen.)

Wenn Sie flur eine Melodietonreihe keine umfangreiche Begleitung setzen mdchten,
sondern nur einige wenige Begleittone, z.B. auf jedem ersten Schlag eines Taktes,
dann bietet sich die Tonreihe Freie Begleittone an. Nachdem Sie die Melodietone ge-
schrieben haben wahlen Sie im Dropdown-MenU Freie Begleittdne. Sie kdbnnen nun
entweder direkt von oben anfangen zu schreiben oder Sie selektieren einen Ton der
Melodietonreihe, zu dem Sie einen Begleitton schreiben wollen. Ein Klick auf die Ton-
héhe flgt automatisch an der entsprechenden Stelle eine Halbe Note ein.

Die Halbe Note ist dabei in der vereinfachten Veeh-Schreibweise nicht als ,zwei Schla-
ge”“ zu zahlen, sondern als Begleitton, der gezupft wird und dann ausklingen kann. Die
Halbe Note kann daher als Symbol fir beliebig viele Schlage stehen, den korrekten
Rhythmus gibt stets die Melodietonreihe vor.

Sie kdnnen die Tonlange des freien Begleittons bei Bedarf auch nachtraglich andern,

indem Sie die Note selektieren und am Bildschirmklavier die entsprechende Tonlange
auswabhlen.
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Freie Begleittone sind untereinander nicht mit Linien verbunden und kénnen nur ko-
piert und wieder eingefugt werden, wenn auch die entsprechenden Noten der Melo-
dietonreihe mitkopiert wurden.

3.3 Kontrolle

Zur Kontrolle lhrer Notation konnen Sie jederzeit auf Wiedergeben klicken und sich die
bisher geschriebenen Noten anhodren. (2.4.1.4 Gruppe Wiedergabe, S. 14.)

3.4 Noten verteilen, Felder hinzufigen

Wenn Sie |hr Stuck fertig geschrieben haben, so sind die Noten vermutlich noch nicht
optimal auf dem Blatt verteilt. Sie kdnnen unter Druckseite, S. 14, die Anzahl der
Gitternetzlinien auf dem Blatt erhohen (eine Linie entspricht einer Sechzehntelnote)
oder die Verteilung dynamisch aus den Noten errechnen lassen.

Nun konnen Sie Texte und Grafiken zu Ihrem Blatt hinzufugen und formatieren und die
FuRzeile mit Informationen fullen.

3.5 Mehrere Stimmen/Blitter, Transposition

Sie konnen weitere Stimmen des Dokuments mit Noten fullen. Wahlen Sie dafir bei
der Blattwahl, S. 13, den Button fur die entsprechende Stimme und verfahren Sie
wie bei der ersten Stimme.

Sie kdnnen die fiinf Stimmen unterschiedlich einfirben, um einen Uberblick zu behal-

ten, auf welcher Stimme welches Notenmaterial geschrieben wurde. Eine Erklarung
hierzu finden Sie auch bei Blattoptionen unter 2.4.1.2 Gruppe Dokument, S. 12.
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Unter Umstanden bendtigen Sie gleiches oder ahnliches Notenmaterial in mehreren
Stimmen. Sie kénnen hierflr einfach Teile von Tonreihen oder ganze Tonreihen mar-
kieren, kopieren und dann nach Vorwahl der entsprechenden Tonreihe in der neuen
Stimme die Noten einfligen. (Siehe auch 2.4.3.8 Gruppe Selektion, S. 20.)

Wenn Sie Notenmaterial von einer Stimme mit gréRerem Tonumfang in eine Stimme
mit geringerem Tonumfang kopieren oder das Instrument der Stimme in eines mit ge-
ringerem Tonumfang andern, kann es sein, dass Notenmaterial links oder rechts Uber
die Grenzen des Blattes ragt. Sie mussen diese Noten dann erst auf eine passende
Tonhdhe transponieren, die innerhalb des Blattes liegt. (Zum Verschieben von Noten
siehe 2.4.5.1 Gruppe Verschieben, S. 21.)

Felder und andere Elemente kdnnen nach der Veranderung des Instruments oder dem
Kopieren ebenfalls aul3erhalb des Blattes liegen. Auch diese mussen auf das Blatt zu-
ruckgeschoben werden. Andernfalls kann nicht gedruckt werden.
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3.6 Druck und PDF-Export

Dialoge und Vorgehensweise sind fur Druck und PDF-Export gleich. Es unterscheidet
sich lediglich die Ausgabe: Beim PDF-Export erscheint ein Fenster, das lhnen ermog-
licht die Ausgabe als PDF-Datei zu speichern. Beim Druck werden die Blatter an |hren
Drucker Ubertragen und kénnen direkt ausgedruckt werden. Der Einfachheit halber ist
im Folgenden lediglich von ,Druck® die Rede, der PDF-Export ist aber mitgemeint.

Zum Druck lhres Dokuments haben Sie zwei Mdglichkeiten. Sie kdnnen die jeweili-
gen Stimmen entweder komplett auf ein Blatt Papier drucken oder einen Druck mit
Schnittmarken wahlen, wenn |hr Drucker nur kleinere Formate drucken kann, als die
zu druckenden Stimmen bendtigen.

Fur Blatter im Basis-Format reicht normalerweise ein A4-Drucker aus (je nach Breite
des Druckrandes). Falls Sie einen A3-Drucker besitzen, kdnnen Sie damit auch Blatter
im Standard-Format (297 mm x 297 mm) ganz ausdrucken. Das Solo-Format ist 10
Millimeter breiter als A3 (297 mm x 430 mm). Beim Druck von Solo auf A3 kann dann
unter Umstanden Notenmaterial, das zu weit am Rand liegt, nicht mitgedruckt werden.

Um die fur Ihren Drucker besten Randeinstellungen herauszufinden, missen Sie unter
Umstanden ein wenig mit den Einstellungen bei Druckseite, S. 14, herumprobieren.
Erstellen Sie am besten ein neues Dokument mit den von lhnen gewtinschten Instru-
mentengréfien. Dann setzen Sie auf die beiden auliersten Saiten jeweils eine ganze
Note und passen die seitlichen und oberen Randeinstellungen so an, dass im Aus-
druck mdéglichst beide Noten ganz dargestellt werden. Wenn Sie dieses Dokument als
Vorlage speichern, kénnen Sie daraus mit Speichern unter unkompliziert lhre neuen
Dokumente mit passenden Randeinstellungen erstellen.

Um Blatter fur alle InstrumentengroRen ohne Verluste ausdrucken zu kénnen, gibt
es auch die Mdglichkeit, Schnittmarken fur die einzelnen Blatter zu definieren. Die
Schnittmarken befinden sich am oberen Rand des Arbeitsblattes. (Siehe auch Schnitt-
markierungen bei 2.3 Arbeitsblatt, S. 11.)

Um auf einem A4-Drucker ein Standard-Blatt mit Schnitt- Qussem | %
markierungen auszudrucken, ziehen Sie die rechte Schnitt-

markierung auf der Zentimeterleiste so weit nach links, J

dass sie links der roten A4-Markierung liegt. Sie drucken

dann zwei A4-Blatter aus, das erste beinhaltet den Teil der

Stimme vom linken Blattrand bis zur Schnittmarkierung,

das zweite Blatt beinhaltet den Teil der Stimme von der Schnlttmarklerung bis zum
rechten Blattrand. Analog verfahren Sie mit Ausdrucken auf A4 flr das Solo-Format,
jedoch bendtigen Sie hier zwei gesetzte Schnittmarkierungen.

Die folgende Fehlermeldung erscheint, wenn Sie die Schnittmarkierungen so gesetzt
haben, dass unterschiedliche BlattgréRen ausgegeben werden kdnnten. Das Pro-
gramm kann allerdings nur eine Blattgré3e auf einmal drucken und wahlt dann immer
die groRere.
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Seitenaufteilung

Als Seitenaufteilung wurde “A4 oder A3 gemal Schnittmarkierungen”

gewdhlt, die gesetzten Schnittmarkierungen fihren aber nicht zu einer
einheitlichen SeitengréBe (d.h. es gibt sowohl A4 Seiten wie auch A3
Seiten). Es kann aber nur eine einheitliche Seitengrife gedruckt werden.

Soll trotzdem gedruckt werden? [Die A4 Seiten werden dann auch als A3
ausgegeben)

Im Druckoptionen-Dialog konnen Sie auswahlen, welche Stimmen des Dokuments Sie
ausdrucken wollen und ob Sie, wie oben beschrieben, die Blatter mit Schnittmarkie-
rungen oder in kompletter Grolde drucken wollen. StandardmaRig drucken Sie ,Jedes
Blatt fur sich”, Sie kdnnen aber auch den Partiturdruck mit ,Alle Blatter GUbereinander”
auswahlen.

Denken Sie beim Druck mehrerer Blatter mit Schnittmarkierungen daran, auch auf
jedem einzelnen Blatt die Schnittmarkierungen zu setzen.

y

2 Druckoptionen “

Zu druckende Blatter | [ /] 1. Stimme
¥| 2, Stimme

3. Stimme
v| 4, Stimme
¥ 5, Stimme

Modus @ Jedes Blatt fiir sich

Alle BElatter Gibereinander

Haupt-Blatt | 1. stimme

Seitenaufteilung ® A4 oder AS gemaB Schnittmarkierung :I |:| |:|:|

Wie Instrumentenbreite

0K Abbrechen

Wahlen Sie den Partiturdruck mit ,Alle Blatter Ubereinander”, so missen Sie ein Haupt-
Blatt definieren. Dieses Blatt dient als Vorlage fur Blattgrof3e, Taktstriche, Rander und
Gitternetzabstand. Vom Haupt-Blatt werden auch die Text- und Grafikfelder Gbernom-
men. Felder der untenliegenden Blatter werden nicht mitgedruckt.

Im Partiturdruck werden alle Stimmen in einer einheitlichen Farbe dargestellt. In den
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einzelnen Stimmen selbst vorgenommene Farbanderungen an Linien und anderen
Elementen aulRer Feldern werden nicht dargestellt. Die Farben flr die Stimmen kdnnen
Sie unter Blattoptionen, S. 12, fir die einzelnen Stimmen definieren. Wenn Sie keine
Anderungen vornehmen, werden alle Stimmen im Partiturdruck schwarz gedruckt.

Beim Ausdruck von PDF-Dateien an Ihrem Drucker mussen Sie darauf achten, dass
in lhrem PDF-Anzeigeprogramm im Drucken-Dialogfeld die Seiten nicht kleiner ska-
liert werden, sondern in ihrer tatsachlichen Grol3e ausgedruckt werden. Die Bezeich-
nungen fur diese Funktion lauten meist ahnlich wie ,Tatsachliche GrolRe* oder ,Sei-
tenanpassung®.

3.7 MusicXMIL.

MusicXML ist ein Dateiformat, das den Austausch von Musiknoten zwischen verschie-
denen Notationsprogrammen ermoglicht. MusicXML wurde fur die moderne westliche
Notenschrift entwickelt und halt einerseits viele Optionen bereit, kann aber anderer-
seits manche Vereinfachungen, die in der Veeh-Notenschreibweise Ublich sind, nicht
verarbeiten.

Beim Import von MusicXML-Dateien, die in anderen Notensatzprogrammen erstellt
wurden, ist unter Umstanden zuviel Notenmaterial vorhanden, das nicht in das Ton-
reihen-System von Veeh-Noten® 4.0 Gbersetzt werden kann. Es ist an dieser Stelle
sinnvoll, in dem von lhnen verwendeten Notensatzprogramm einige Beispieldateien
zu erstellen und genau zu verfolgen, wie Stimmen/Akkorde/Systeme Ubertragen wer-
den. So kénnen Sie beim Schreiben der Noten in Ihrem herkémmlichen Notensatzpro-
gramm schon Einfluss darauf nehmen, wie die Noten spater in Veeh-Notenschreibwei-
se Ubertragen werden.

Beim Export von MusicXML-Dateien aus Veeh-Noten® 4.0 miissen Sie Folgendes be-
achten:
Takt und Auftakt missen richtig angegeben sein.
Notenbezeichnungen missen der Tonart entsprechen. Bei einem Stick in G-Dur
mussen Sie Notenbezeichnungen mit Kreuzen auswahlen, bei einem Stick in
F-Dur Notenbezeichnungen mit b, etc. Siehe auch Notenbezeichnungen, S. 13.
Beim Dialogfenster, das beim MusicXML-Export erscheint, muss die richtige Tonart
aus dem Dropdown-Menu gewahlt werden.
Noten durfen nicht Gber Taktgrenzen hinweg platziert werden. Das bedeutet, dass
Sie beispielsweise in einen 4/4-Takt, in dem schon 3 Viertelnoten stehen, nicht
noch eine halbe Note schreiben durfen, da der Takt sonst zu ,voll“ ist. In solchen
Fallen sollten mit einem Haltebogen Ubergebundene Noten verwendet werden.
In der Veeh-Schreibweise sind Vereinfachungen hilfreich und sinnvoll, falls die No-
ten aber flr den MusicXML-Export verwendet werden sollen, missen solche Um-
wege genommen werden.
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3.8 Notenvorlage verwenden

Wenn Sie im Optionsdialog die Funktion Notenvorlage-Funktionen anzeigen, S. 9,
aktiviert haben, finden Sie unter Hinzufiigen die Gruppe Notenvorlagen. Mit dieser
Funktion kdnnen Sie ein mit Veeh-Noten® 2.1 erstelltes und eingescanntes Notenblatt
als Vorlage fur Ihre neuen Noten verwenden. Die entsprechenden Buttons hierflr fin-
den Sie in der Registerkarte Hinzufiigen bei 2.4.2.4 Gruppe Notenvorlage, S. 18.

Nach einem Klick auf den Button Bild wéhlen kénnen Sie ein Bild auswahlen

4 ~ (mdgliche Grafikformate sind: *.jpg, *.bmp, *.png), das dann als spezielles Gra-

fikfeld unter dem Gitter des Arbeitsblattes positioniert wird. Die linke obere Kan-

te des Bildes fallt mit dem linken Rand des Arbeitsblattes zusammen. Das Bild wird auf
die Hohe der Papierseite skaliert.

Der Button Position und GroRRe ist nun blau hinterlegt. Klicken Sie in das Ar-
} beitsblatt, dann erscheint der rote Auswahlrahmen um das Vorlagenbild. Genau
in der Mitte des Grafikfeldes befindet sich ein Ankerpunkt.

Um die Grafik als Vorlage passend zu den Saitenabstande zu skalieren, gehen Sie
folgendermalden vor: Schieben Sie das Grafikfeld so, dass die erste Note des Vorla-
genblattes genau in der Kreuzung der obersten horizontalen Gitternetzlinie mit der Git-
ternetzlinie liegt, die die Tonhéhe der entsprechenden Note darstellt. Die Zoomfunktion
des Arbeitsblattes ist hierfur hilfreich.

Anschliel3end verschieben Sie den Ankerpunkt von der Mitte des Grafikfeldes auf die
Gitternetz-Kreuzung.

#-_—‘ | —

N — —

Nun verandern Sie die Breite des Grafikfelds so, dass die Noten der Vorlage anna-
hernd genau unter den vertikalen Gitternetzlinien, also den Saiten, liegen.

| S

Nun missen Sie noch die horizontalen Gitternetz-Abstande und/oder die Hohe des
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Grafikfelds so verandern, dass die Abstande zwischen den Noten mit den Abstanden
des Gitternetzes Ubereinstimmen:

Beispiel: Nach einer Sechzehntel ist der Mittelpunkt der nachsten Note genau auf
der nachsten Gitternetzlinie darunter. Nach einer Achtel zwei Gitternetzlinien darunter.
Nach einer Viertel vier Gitternetzlinien darunter.

Es ist nicht schlimm, wenn Ihre Vorlage dabei etwas unter dem Arbeitsblatt herausragt,
Sie konnen nach dem Abschluss des Notenschreibens die Anzahl der Gitternetzlinien
automatisch anpassen lassen.

Wenn Sie Ihr Vorlagenblatt positioniert haben, klicken Sie auf Position und Gro-

'%@ Re, dann wird das Blatt an seiner Position verankert und Sie kbnnen mit dem
Schreiben beginnen. Mit dem Button Sichtbarkeit kdnnen Sie die Notenvorlage
aus- und wieder einblenden.

Die Notenvorlage-Grafik wird nicht mit der *.ve4-Datei gespeichert! Sie missen nach
dem Schlie3en Ihres Dokuments die Vorlage-Grafik wieder neu laden und positionie-
ren!
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4 Tastenkurzel

Befehl

Allgemein

Strg+C

Strg+E

Strg+P

Strg+S

Strg+V

Strg+Y

Strg+Z

1t — | <« oder Scrollrad
Strg+Scrollrad
Arbeitsblatt

F1

F2

F3

F4

F5

Strg+Linke Maustaste

Shift+Linke Maustaste

Strg+Shift+Leertaste
Strg+Shift+]

Strg+Shift+1
Strg+H
Strg+U
Shift+Entf

Entf

Strg+| oder Strg+1

Strg+— oder Strg+«—

Funktion

Selektiertes Element kopieren

PDF exportieren

Drucken

Speichern

Selektiertes Element einfugen

Ruckgangig

Wiederholen (Befehl ,Ruckgangig“ umkehren)
Im Arbeitsblatt navigieren

Ein- und Auszoomen auf dem Arbeitsblatt

Melodietone als aktive Tonreihe setzen
Begleittone 1 als aktive Tonreihe setzen
Begleittone 2 als aktive Tonreihe setzen
Begleittone 3 als aktive Tonreihe setzen
Freie Begleittone als aktive Tonreihe setzen

Einzelne gemeinsam zu selektierende Noten/Pausen/
Linien auswahlen

Erste und letzte zu selektierende Note/Pause/Linie aus-
wahlen

Alle Noten/Pausen in aktueller Tonreihe selektieren

Alle Noten/Pausen von der selektierter Note/Pause bis
zum Ende selektieren (in selber Tonreihe)

Alle Noten/Pausen von der ersten bis zur selektierten
Note/Pause selektieren (in selber Tonreihe)

Offnet ein Dialogfenster um selektierte Noten/Pausen
horizontal zu verschieben

Offnet ein Dialogfenster um selektierte Noten/Pausen
vertikal zu verschieben

Selektierte Noten/Pausen l6schen und nachfolgende
Noten/Pausen nicht verschieben

Selektierte Noten/Pausen |6schen und nachfolgende
Noten/Pausen verschieben - Selektiertes Element 10-
schen

Selektierte Noten/Pausen um eine Sechzehntel Noten-
dauer nach unten/oben verschieben

Selektierte Noten/Pausen um einem Halbton nach
rechts/links verschieben
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